A D B Tiefbau und Infrastruktur

—1 .' | SRP INGENIEUR AG Naturgefahren / Geotechnik

Sprengung Grossblock Colline de Géronde, Siders

Objektbeschrieb Bauherr

Swi Schweiz. AG fur Erd
Der sldliche Boschungsfuss der Colline de Géronde wurde durch die Rhone erodiert. Es hat wissgas Schwelz HEIEERS,

Ziirich
sich eine Ubersteile Flanke gebildet. urie
Zuoberst der Béschung sitzt ein von weitem sichtbarer Block von ca. 250 m®. Projektverfasser
SRP AG, Bri
Zwischen Rhone und Boschungsfuss verlauft die Erdgashochdruckleitung, welche tbers ganze &
Rhonetal verlauft. Bei einem unkontrollierten Absturz muss mit einer Beschadigung der Projektleiter
Swissgasleitung gerechnet werden. Die Gasleitung ist durch mit Sand gefullte Holzkisten -
geschltzt und der Grossblock muss so vermint werden, dass die Sprengung kontrolliert wird.
Bausumme
CHF 200'000.00
Herausforderung )
Bauzeit
- Koordination mit Beteiligten von Kanton, Gemeinden, Alcan und Swissgas 2011
- Sicherstellen, dass bei der Sprengung Gasleitung nicht beschadigt wird
- Arbeitssicherheit der Felssicherungsspezialisten Referenz
- Evakuation des Betriebsgelandes derAlcan in Chippis wahrend der Sprengung Swissgas Schweiz. AG fir Erdgas
- grossraumige Absperrung wegen Schaulustigen Herr Gerd Fussinger
Gritlistrasse 44
8002 Zlrich
Unsere Leistungen
Ingenieur als Gesamtleiter:
- Vorprojekt
- Ausschreibung
- Ortliche Bauleitung
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