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Autobahn A9, Steg / Gampel - Visp West, Bodenzwischenlager

Objektbeschrieb

Für den Bau der Autobahn A9 im Oberwallis werden beträchtliche Mengen an Humus
abgetragen und zwischengelagert. Dabei erfolgen der Abtrag sowie die Lagerung getrennt
nach Qualitätskriterien.

Auf dem Teilabschnitt Steg / Gampel Ost - Visp West wurden im Herbst 2011 im Rahmen von
Vorbereitungsarbeiten rund 20'000 m³ Boden abgetragen.

Für die Zwischenlagerung wurden drei Depots erstellt (Steineya, Schnidrigu und Nordkanal).

 Bauherr
Amt für Nationalstrassenbau (DVBU),
Staat Wallis

Projektverfasser
WRU + Partner,
SRP als IG-Partner

Projektleiter
Adrian Verasani

Bausumme
Keine Angaben

Bauzeit
September bis Oktober 2011

Referenz
Amt für Nationalstrassenbau
Herr Martin Leiggener
Kantonsstrasse 275
3902 Brig-Glis
Tel.: 027 606 35 39

Herausforderung

- Fachgerechtes Erstellen der Zwischenlager im Herbst, unter ungünstigen
Witterungsbedingungen.

Unsere Leistungen

Im Rahmen der Umweltbaubegleitung für den Teilabschnitt Steg / Gampel Ost - Visp West
wurden folgende Leistungen erbracht:

- Planung und Projektierung der Zwischenlager
- Instruktion und Begleitung der Ausführung inkl. Ansaat


