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Centrale de pompage – turbinage de Nant de Drance, centrale de concassage COO,
Emosson

Description

La centrale de pompage - turbinage de Nant de Drance est située entre les deux lacs artificiels
de Vieux Emosson et Emosson. Le chantier se trouve à une altitude de 2'000 m, c'est pourquoi
les travaux ne sont possibles qu’à la belle saison. Lors de l'excavation des installations, qui sont
principalement souterraines, 4.2 millions de tonnes de matériaux d’excavation ont été
produits.

Environ 17 % du matériel excavé ont été utilisés pour la fabrication des bétons. Le reste a été
mis en décharge à proximité du chantier.
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Défis principaux

- S'assurer, en raison d'espaces restreints, de la disponibilité des places nécessaires pour la
production et le stockage provisoire des granulats à béton

- Optimiser le processus de production de la centrale de concassage pour atteindre un
recyclage maximal des matériaux d’excavation

- Chantier de montagne situé à 2'000 m d'altitude

Nos prestations

En tant que spécialiste de gestion des matériaux, le chef de projet a prévu une station de
concassage des matériaux d’excavation à Collecteur Ouest (COO). Le matériel produit
correspond à des granulats à béton 16 - 31.5 mm et 31.5 - 63 mm. Les considérations
particulières suivantes ont été abordées:

- Mise à disposition de la place nécessaire pour les installations
- Définir le niveau requis de propreté des granulats à béton
- Contrôles et surveillances techniques de la qualité des granulats à béton


